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名称：赤峰市产品质量计量检测所

地址：内蒙古自治区赤峰市新城区全宁街西段 23号

注册号：CNAS L10181

认可依据：ISO/IEC 17025以及 CNAS特定认可要求

生效日期：2018年 09月 19日    截止日期：2023年 07月 26日

附件 5  认可的校准和测量能力范围
注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号 测量仪器名称 被测量 校准规范 测量范围 扩展不确定度（k=2） 说明

1
*拉力压力和万能

试验机
力值

拉力、压力和万能试验机检定规

程 JJG139
（0.5～2000）kN Urel=0.6%   

2   水准仪 角度 水准仪检定规程 JJG425
（-25～+25）″ 准线目标

2m～∞
U=2.0″   

3   电子经纬仪 角度
全站型电子速测仪检定规程

JJG100
（0～360）° U=0.16″   

角度 （0～360）° U=0.16″

4
  全站型电子速

测仪
长度

全站型电子速测仪检定规程

JJG100，光电测距仪检定规程

JJG703 （2～1032）m U=0.36mm
  

5

  全球卫星定位

系统（GPS）接收

机

长度
全球定位系统(GPS)接收机(测地

型和导航型)校准规范 JJF1118
6m～50km U=(4.2+0.004D)mm D-km   
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序号 测量仪器名称 被测量 校准规范 测量范围 扩展不确定度（k=2） 说明

（0～10）m U=1.0mm
6

  手持式激光测

距仪
长度 手持激光测距仪检定规程 JJG 966

（>10～200）m U=2.4mm
  

7 *旋光仪 旋光度
旋光仪及旋光糖量计检定规程

JJG536
-45°～+45° U=0.003°   

仪器:(0.05～2500)µS/cm U=0.2%FS
8 *电导率仪 电导率 电导率仪检定规程 JJG376

电子单元:(0.05～

2500)µS/cm
U=0.2%FS

  

电计：(0～14) pH U=0.01pH
9 *酸度计 酸度

实验室 pH（酸度）计检定规程

JJG119
仪器：(0～14) pH U=0.02pH

  

（-30～0）℃
U=0.08℃（分度值 0.1

℃）

（100～200）℃
U=0.06℃（分度值 0.1

℃）
10

  工作用玻璃液

体温度计
温度

工作用玻璃液体温度计检定规程

JJG130

（＞200～300）℃
U=0.06℃（分度值 0.1

℃）

  

（0.1～0.5）ml U=0.002ml

（1～25）ml U=(0.003～0.01)ml

（50～200）ml U=(0.02～0.04)ml
11   常用玻璃量器 容量 常用玻璃量器检定规程 JJG196

（250～2000）ml U=(0.05～0.15)ml
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序号 测量仪器名称 被测量 校准规范 测量范围 扩展不确定度（k=2） 说明

单轮前束角:-2°～+2° U=2′

车轮外倾角:-10°～+10° U=2′

主销后倾角:-15°～+15° U=4′
12 *四轮定位仪 角度 四轮定位仪校准规范 JJF1154

主销内倾角:-5°～+25° U=4′

  

13 *车轮动平衡机 质量 车轮动平衡机校准规范 JJF1151 (5～120)g U=5g
不做相

位误差

14   扭矩扳子 扭矩 扭矩扳子检定规程 JJG707 （30～3000）Nm Urel=0.6%   

100mV～1V Urel=3.3×10-4

(1～10)V Urel=5.2×10-5直流电压

(10 ～1000)V Urel=5.9×10-5

交流电压
(0.1～750)V，(10Hz～

20kHz)
Urel=1.1×10-3

10mA～100mA Urel=1.2×10-3

100mA～1A Urel=1.5×10-3

1 A～3A Urel=1.7×10-3

15   数字多用表

直流电流

数字多用表校准规范 JJF1587

3A~10A Urel=6.9×10-4
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序号 测量仪器名称 被测量 校准规范 测量范围 扩展不确定度（k=2） 说明

10A~20A Urel=1.3×10-3

(1A～3A),(45Hz～1kHz) Urel=2.5×10-3

(3～10)A,(45Hz～1kHz) Urel=1.3×10-3交流电流

(10～20)A,(45Hz～1kHz) Urel=1.7×10-3

10Ω～1MΩ Urel=1.7×10-4

电阻

(1～10)MΩ Urel=2×10-4

F1等级（1～500）mg U=(0.006~0.025)mg

F1等级（1～500）g U=(0.01~0.3)mg16   砝码 质量 砝码检定规程 JJG99

F2等级（1～20）kg U=(2~33)mg

不做体

积

17   膜式燃气表 流量 膜式燃气表检定规程 JJG577 （0.001-30）m³/h Urel=4.0×10-3   

18
  气体涡轮流量

计
流量 涡轮流量计检定规程 JJG1037 （1-6000）m³/h Urel=3.5×10-3   

19
  气体涡街流量

计
流量 涡街流量计检定规程 JJG1029 （1-6000）m³/h Urel=3.5×10-3   

20
  气体容积式流

量计
流量

气体容积式流量计检定规程

JJG633
（1-6000）m³/h Urel=3.6×10-3   

21   液压千斤顶 力值 液压千斤顶检定规程 JJG621 （50~2000）kN Urel=0.6%   
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